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LD704 系列 LED 防水投光灯 

12*12W RGBWAUV 6IN1 

 

 

LD704 - 12126 

   

产品使用手册 
 

 
 

 
 

 

 

 

注意：本说明书包含如何正确、安全地进行安装和使用本产品的重要信息，请仔细阅读      

      后按要求进行安装和操作，同时请将此说明书妥善保存，以备不时之需!!! 
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1 了解产品 

1.1     安全警告信息 

 

 收到本公司产品后，请拆封检查是否有因运输而导致产品的损坏。如出现运输而导致的损坏，请不要使用此产品，并请尽快

与经销商或制造商联系。 

 

 本产品适用于室内、室外其防护等级为IP65。 

 

 请不要将本产品直接安装在普通可燃物质表面上。请勿将灯具直接投射在可燃物体上，灯具和被照射物体之间的距离请保持

在5米以上。  

 

 有资格的专业人员方可进行灯具的安装、操作，并保证严格按本操作说明书所述规程操作。 

 

 灯具应安装在通风良好之处，与墙壁的距离保持在50 厘米以上。 

 

 不要直视灯具的光源（尤其对于癫痫病患者），以免对眼睛造成损伤！ 

 

 保持灯具光学系统的清洁，请勿用手直接触摸LED透镜，如要对光学系统进行清洁，请使用医用脱脂棉清理，不需要使用任何

酒精等其它液体。 

 

 请不要打开灯具自行维修，也不要对灯具结构作任何修改，否者本公司将不提供1年的免费保修期。 

 

 进行电气部分连接的人员必须有相应的资格方可进行操作。 

 

 在安装前，请确认您所使用的电源电压和灯具所标识的电压相符。 

 

 应将每一台灯具正确接地，并按照相关的标准进行电气安装。 

 

 不要将本灯具连接到其他任何调光装置上。 

 

 请勿使用绝缘层已有损伤的电源线，同时不要将电源线搭接在其他导线上。当灯具不使用或进行清洁时，请拿着电源线插头

将电源线拔下，不要用力拔插或直接拖拽电源线。 

 

 本灯具内部没有用户可维修的任何部件。在开始操作灯具前，请检查所有的盖板（或外壳）是否已装好，螺丝是否已可靠上

紧。禁止在盖板（或外壳）打开的情况下使用灯具。 

 

 如您有任何疑问或建议，请及时与经销商或本公司联系。 
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重要：在进行任何安装、维修及清洁灯具前，请确认已将电源切断！ 

                 

1.2     主要技术参数 

电源 

 额定电压：AC90~240V 

 额定频率：50~60Hz  ± 10% 

 额定功率：160W 

 

灯珠 

 灯珠数量：12 颗 12W   RGBWAUV   6 合 1 全彩超高亮灯珠 

 驱动电流：500mA 

 灯具颜色：1670 万种颜色（0~100%饱和度可调） 

 使用寿命：50000 小时 

 

控制 

 控制协议：国际标准 DMX-512 信号 

 通道协议：5 种控制通道模式，STAG 模式，ARC4 模式，AR4.d 模式，AR4.S 模式，6CH 模式可选 (6CHS / 7CHS / 8CHS 

/ 9CHS / 12CHS)   

 控制模式：DMX-512 信号控制模式、自走控制模式、主从控制模式、静态模式、LED 显示屏 

 自走效果：5 种自走效果 

 

光学系统 

 调光模式：DIMMER 0 是正常快速线性调光，DIMMER 1-2 是柔和非线性调光 

 调光效果：0~100 线性调光 

 频闪速度：1~20Hz 

 发光角度：15 / 25 / 40 度可选 

 光学透镜：PMMA 菊花形二次光学透镜 

 

产品外观 

 产品尺寸：286 x 121 x 330 mm 

 产品净重：4.88kg 

 产品表面处理：压铸铝，粉末涂层 

 产品颜色：黑色（也可根据客户要求订制） 

 灯具连接：信号线 IN/OUT，电源线 POWER CON IN/OUT 

 

安全 

 散热模式：对流散热 

 温控保护：65℃ 

 防水等级：IP65 

 工作环境：室内 

 工作环境温度：-20°C～40°C 
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1.3     产品主要特性 

 

舒博光影舞动世界系列产品，采用了公司最新的LED控制技术，其智能菜单可以让产品在使用时更加方便

简单，可以实现产品智能化操作控制。产品功能设计适用建筑大面具铺光，大型演唱会，户外景观亮化，婚庆

现场、各种演出活动、慢摇吧、KTV等各种演出场合，其主要特点如下： 

1) 静态颜色设置（STATIC）； 

2) 16bit 的调光模式，3K超高刷新频率，摆脱摄影时出现的暗条纹； 

3) 驱动板静态功耗0.3W，高功率输出时效率高达97%； 

4) 大直径二次光学透镜，混色均匀，亮度高 

5) 智能从机，能智能判断是主机信号还是DMX512信号； 

6) 线性调光与非线性调光（DIMMER）； 

7) 内置多种自走效果模式； 

8) 超温自动保护功能； 

9) LED显示屏； 

10) 密码保护键盘； 

11) 5 种 DMX 工作模式； 

12) 主从机控制，多台同步控制； 

 

1.4     产品装箱清单 

 

    以下附件已随灯具一起包装，请在打开包装时注意检查核对： 

 

配件名称 数量 单位 备注 

LD704 舞动世界系列LED防水投光灯 1 pcs  

LD704 舞动世界系列LED防水投光灯吊架 2 pcs 已安装在产品上 

LD704 舞动世界系列LED防水投光灯吊架螺丝 2 pcs 已安装在产品上 

LD704 舞动世界系列LED防水投光灯产品使用说明书 1 pcs  

防水头转3芯卡侬头信号线 1 pcs  

防水电源连接线 1 pcs  

 

2 产品安装 

2.1    电源线连接方式 

    电源线连接按如下方法： 

L（火线）=棕色线       E（地线）=黄/绿双色线      N（零线）=蓝色线 

 连接电源时请注意电源电压和频率须与产品标识上所标注的电压和频率相符。 

 本设备属于1类保护设备，因此必须将黄绿色导线接地，且由专业人士来完成。在使用之前先检查电源电压是否正常，如果
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电源电压波动大的地区，建议使用110V/230V稳压电压或调压器供电。通电后本产品会有几秒自检动作，自检完毕即可使用。 

 本产品使用输入输出电源线为1.0平方毫米铜蕊线，电源线串联时，使用220V交流电源时不能超 过8支灯，使用110V交流电

源时不能超过4支灯。 

 

重要：连接电源时必须将地线（黄／绿双色线）安全接地，电气安装必须符合所有相关标准。 

 

3 操作方法 

3.2     菜单简介 

 

3.3     静态色设置（STATIC） 
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 在【STATIC】菜单按【ENTER】键，进入静态颜色设置； 

 按【ENTER】键来选择,【RED】，【GREEN】，【BLUE】，【WHITE】，【AMBER】，【UV】和【STROBE】； 

 按【UP】/【DOWN】进入调节数值； 

 按【MENU】键返回菜单，所选数值自动保存； 

 设置灯具静态颜色后，重启灯具电源，灯具显示保存的静态颜色，按【MENU】退出菜单后，静态颜色设定解除。 

注意：当进入此子菜单时，灯具会自动设为主机发送数据状态，其它灯具都应该设为从机，此时一定要 

      断开其它主机或者 DMX512 控台的信号连接，否者会产生不受控现象。 

3.4     自动运行设置（AUTO）             

             

 在【AUTO】菜单按【ENTER】键进入自动运行状态； 

 按【UP/DOWN】键来选择,【AT.01~05】5 种自动编程； 

 选择自动运行后，重启灯具电源，灯具运行保存的自动模式，按【MENU】退出菜单后，自动运行解除。 

注意：当进入此子菜单时，灯具会自动设为主机发送数据状态，其它灯具都应该设为从机，此时一定要 

      断开其它主机或者 DMX512 控台的信号连接，否者会产生不受控现象。 

 

3.5     DMX地址码设定（DMX） 

             

 在【DMX】菜单按【ENTER】键，进入地址码设定； 

 按【UP/DOWN】键调节数值； 

 按【ENTER】确认或【MENU】键退出，灯具自动保存地址码。 

 

3.6     DMX通道模式设计（PERS） 

             

 在【PERS】菜单按【ENTER】键，进入 DMX 通道模式设定； 

 按【UP/DOWN】键来选择, 【STAR，ARC.4……】5 种 DMX 通道模式； 

 按【ENTER】确认或【MENU】键退出，灯具自动保存设定。 
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3.7     功能设置（SET） 

             

 在【SET】菜单按【ENTER】键，进入功能设置； 

 按【UP/DOWN】键来选择，【REST】恢复出厂设置，【dIM】调光模式设定； 

 参数上载与恢复出厂设置需要输入密码，密码是（UP）+（DOWM）+（UP）+（DOWM）+（ENTER）； 

 【REST】恢复出厂设置，输入密码正确后，灯具功能设置与参数恢复出厂设定； 

 【DIM】调光模式设定，<OFF>关闭非线性调光，（DIM1-2）可选 2 钟非线性调光速度； 

 按【ENTER】确认或【MENU】键退出，灯具自动保存设定 

 

                    恢复出厂参数表如下： 

1. dMX = 001 2. PERS = 6CH 

  

 

3.8     智能按键锁设定（KEY） 

              

 

 在【KEY】菜单按【ENTER】键，进入锁键设定 

 按【UP/DOWN】键来选择，【ON】开键锁，【OFF】关键锁 

 按【ENTER】确认或【MENU】键退出，灯具自动保存设定 

 开启键锁后 10 秒自动锁住按键，解锁密码是【UP + DOWM + UP + DOWM + ENTER】 

 

3.9     温控保护状态       

 

 当灯珠板的温度超过 65°C 时，灯具开始慢慢降低工作电流，保护 LED 灯珠不被高温过热老化损坏，灯珠板的温度降低于 65°

C 时，灯具开始慢慢升高工作电流，恢复到正常工作电流 

 

 

 

 

 

 



 

第 8 页  共 11 页   

地址：佛山市南海里水镇宏岗沥口村东兴路 13 号 5 楼 

网址：www.supercan.cn 

电话：0757-85633048/85633049 

服务热线：4008 606 112 

 

4 控制通道 

4.1     DMX通道表 

 

4.1.1----6CH  6通道模式： 

通道 DMX数值 控制功能 控制内容描述 

1 0        255 红色Red 从暗到亮线性调光 

2 0        255 绿色Green 从暗到亮线性调光 

3 0        255 蓝色Blue 从暗到亮线性调光 

4 0        255 白色White 从暗到亮线性调光 

5 0        255 琥珀色Amber 从暗到亮线性调光 

6 0        255 紫光UV 从暗到亮线性调光 

 

4.1.2----ARC.4  7通道模式 

通道 DMX数值 控制功能 控制内容描述 

1 0        255 红色Red 从暗到亮线性调光 

2 0        255 绿色Green 从暗到亮线性调光 

3 0        255 蓝色Blue 从暗到亮线性调光 

4 0        255 白色White 从暗到亮线性调光 

5 0        255 琥珀色Abrem 从暗到亮线性调光 

6 0        255 紫色UV 从暗到亮线性调光 

7 

0        09 无效 

调光速度调整 

10        50 线性调光速度（dIM=OFF） 

51        100 非线性速度 1（dIM=1） 

101        150 非线性速度 2（dIM=2） 

151        200 非线性速度 3（dIM=3） 

201        255 非线性速度 4（dIM=4） 

 

4.1.3----ARC.4+D  8通道模式 

通道 DMX数值 控制功能 控制内容描述 

1 0        255 总调光Dimmer 从暗到亮线性调光 

2 0        255 红色Red 从暗到亮线性调光 

3 0        255 绿色Green 从暗到亮线性调光 

4 0        255 蓝色Blue 从暗到亮线性调光 

5 0        255 白色White 从暗到亮线性调光 

6 0        255 琥珀色Abrem 从暗到亮线性调光 

7 0        255 紫色UV 从暗到亮线性调光 

8 0        09 无效 调光速度调整 
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10        50 线性调光速度（dIM=OFF） 

51        100 非线性速度 1（dIM=1） 

101        150 非线性速度 2（dIM=2） 

151        200 非线性速度 3（dIM=3） 

201        255 非线性速度 4（dIM=4） 

 

4.1.4----ARC.2+S  9通道模式 

通道 DMX数值 控制功能 控制内容描述 

1 0        255 总调光Dimmer 从暗到亮线性调光 

2 0        255 红色Red 从暗到亮线性调光 

3 0        255 绿色Green 从暗到亮线性调光 

4 0        255 蓝色Blue 从暗到亮线性调光 

5 0        255 白色White 从暗到亮线性调光 

6 0        255 琥珀色Abrem 从暗到亮线性调光 

7 0        255 紫色UV 从暗到亮线性调光 

8 

000        015 NO FUNCTION 

STROBE（频闪） 016        215 正常频闪（由慢到快） 

216        255 随机频闪 

9 

0        09 无效 

调光速度调整 

10        50 线性调光速度（dIM=OFF） 

51        100 非线性速度 1（dIM=1） 

101        150 非线性速度 2（dIM=2） 

151        200 非线性速度 3（dIM=3） 

201        255 非线性速度 4（dIM=4） 

 

 

4.1.1----STAG   12通道模式 

通道 DMX数值 控制功能 控制内容描述 

1 0        255 总调光Dimmer 从暗到亮线性调光 

2 0        255 红色Red（PR.1-10 TIME） 从暗到亮线性调光 

3 0        255 绿色Green（PR.1-10 FADE） 从暗到亮线性调光 

4 0        255 蓝色Blue 从暗到亮线性调光 

5 0        255 白色White 从暗到亮线性调光 

6 0        255 琥珀色Amber 从暗到亮线性调光 

7 0        255 紫光UV 从暗到亮线性调光 

8 

0          9 NO FUNCTION（无效） 

COLOR MACRO（宏颜色） 

 

10        29 RED 100％/GREEN UP/BLUE 0％ 

30        49 RED DOWN/GREEN 100％/BLUE 0％ 

50        69 RED 0％/GREEN 100％/BLUE UP 

70        89 RED 0％/GREEN DOWN/BLUE 100％ 

90       109 RED UP/GREEN 0％/BLUE 100％ 

110       129 RED 100％/GREEN 0％/BLUE DOWN 
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130       149 RED 100％/GREEN UP /BLUE UP 

150-      169 RED DOWN /GREEN DOWN /BLUE 100％ 

170       255 RED 100％/GREEN 100％/BLUE 100％

/WHITE 100％ 

9 

000        015 NO FUNCTION 

STROBE（频闪） 016        215 正常频闪（由慢到快） 

216        255 随机频闪 

10 

0        10 无效  

11        50 AUTO1 自动编程效果运行 

51        100 AUTO2 自动编程效果运行 

101        150 AUTO3 自动编程效果运行 

151        200 AUTO4 自动编程效果运行 

201        255 AUTO5 自动编程效果运行 

11 0         255 AUTO SPEED(自动编程速度)  

12 

0        09 无效 

调光速度调整 

10        50 线性调光速度（dIM=OFF） 

51        100 非线性速度 1（dIM=1） 

101        150 非线性速度 2（dIM=2） 

151        200 非线性速度 3（dIM=3） 

201        255 非线性速度 4（dIM=4） 

 

5 维护和维修 

5.1     灯具维护和保养 

 

为延长灯具的使用寿命，灯具的维护保养是十分必要的。户外使用环境比较恶劣，或灯具放置时间较长会在LED透镜上盖、风

机散热口、灯具外壳等部件积聚水气、灰尘，此时需对灯具进行清洁，以优化光效输出，同时也可防止灰尘及酸性气体对外壳造

成腐蚀。 

清洁次数视灯具的操作频度和周围的使用环境而定。清洁时用软布和一般的玻璃清洁产品进行小心擦拭，建议至少每20 天清

洁一次。 

注意：请勿用酒精等有机溶剂擦拭灯具外壳，以免造成损坏。 
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地址：佛山市南海里水镇宏岗沥口村东兴路 13 号 5 楼 

网址：www.supercan.cn 

电话：0757-85633048/85633049 

服务热线：4008 606 112 

 

5.2     简单故障排除方法 

 

故障现象 排除方法 

产品不能正常启动 

电源线没有连接良好----将电源线重新连接良好 

内部电源顺坏或连接不正常---需有专业资格人员检修、更换电源 

控制部分损坏---需有专业资格人员检修、更换控制部分 

内部线路连接不正常---需有专业资格人员检修、重新装线路连接好 

产品能启动，但LED不能出光 

DMX地址码没有设置正确---按照说明书重新设置地址码 

DMX信号没有连接正确---按照说明书将DMX信号连接正确 

控制部分损坏---需有专业资格人员检修、更换控制部分 

光线暗淡，亮度明显下降 环境温度过高导致灯具过热---请采取必要的通风散热措施 

 

 

 

注：本产品保修期为1年，1年后可以提供有偿维修服务。但因天灾人祸或用户操作、使用不当而带来的损坏，不在保修范围内！ 

 

 

 

 


